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Store pour jardins d’hiver avec tirage par moteur powerFlex

Store pour jardin d’hiver comme installation oblique-verticale avec tira-
ge par moteur. Entoilage avec tissu. Descente et montée du store par
moteur powerFlex 230V/50Hz avec frein a friction, arrét fin de course
électronique, protection thermique, classe de protection IP54 (écla-
boussures d’eau), avec cable de raccordement de 150cm a 4 fils. Cof-
fre de protection: aluminium extrudé en une piéce de forme arrondie,
comme élément porteur de construction. Flasques latérales du coffre

a emboiter dans les coulisses, en fonte d’aluminium, thermolaquées,
servant de fixation pour le moteur et le palier c6té opposé. Barre de
charge en aluminium extrudé avec chambre et gorges pour la récep-
tion de la toile, du mécanisme a roulettes latérales pour le guidage du
mécanisme des pistons a gaz et mécanisme du piston a pression de
gaz avec les cables en inox pour le transport de la toile. Lorsque la
barre de charge est rentrée, le coffre est fermé. Coulisses obliques-ver-
ticales en aluminium extrudé avec la possibilité d’avoir un angle de 90°,
avec gorge pour le coulissement des roulettes et gorge pour la récep-
tion des supports de fixation et des tubes de renvoi. Roulettes en PVC
avec coussinet en laiton. Tubes de renvoi en aluminium extrudé rond.
Support de fixation en fonte d’aluminium pour un montage isolé ainsi
que pour un montage d'installations cote a cote. Toute la visserie visible
en inox.

Option:

Installations avec une avancée dépassant 250cm a I'horizontale sont
equipées avec une barre de roulement. Y compris support pour barre
de roulement pour supporter la toile. Barre de roulement en aluminium
extrudé rond, fixations pour coulisses en fonte d’aluminium.

Option:
Moteur: powerFlex Radio ou BuBu (BUS)

FOURNI COMME SUIT

Stores assemblés complétement. Avec toile montée. Coulisses et barre de roule-
ment séparément.
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Store pour jardins d’hiver avec tirage par moteur powerFlex
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Store pour jardins d’hiver avec tirage par moteur powerFlex

Coulisse en aluminium avec chambre pour la réception des flasques latérales et
gorge pour la fixation des supports. Les coudes pour les coulisses sont pliés sur
mesure pour chague commande.

Coude spéciale sur demande

DONNEES TECHNIQUES

Rayon: 200mm
Traitement: coudé jusqu'a 90°
MATERIAUX

Coulisse: aluminium extrudé

UNITE PAR EMBALLAGE

Paire
200
N° d’article
QQ
0> N° Stobag PS312
&
N

Groupes 9 10504
de coul. e 10557

(4] 12015

200

Cette garniture d'accouplement sert a relier les coulisses lorsqu’elles sont en
deux parties. Pour chaque installation il est nécessaire d'avoir 2 garnitures.
Ces profilés d’aluminium seront enfilés dans la chambre et dans la gorge des

J 4 & coulisses.
DONNEES TECHNIQUES
‘ | Dimensions: pour chambre de profile 40x6x100mm brut
by pour rainure du profile 20x6x50mm éloxé
. % MATERIAUX
o - Aluminium extrudé: brut / éloxé

UNITE PAR EMBALLAGE

- Garniture
N° d’article
N° Stobag PS314
éloxé / brut 10514
éloxé / brun 10717
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Store pour jardins d’hiver avec tirage par moteur powerFlex
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Support de fixation standard a fixer sur la construction.
Hauteur 70mm.

DONNEES TECHNIQUES

Plagues de support:
Hauteur standard:

Vis:

MATERIAUX

92 x 24 x 6mm
70mm
M8 x18mm écrou coulissant complet

Fonte d’aluminium et aluminium extrudé

Vis:

Inox

UNITE PAR EMBALLAGE

Pigce
N° d’article

N° Stobag

Groupes e
de coul. 9

4/

PS401/1

10136
10134
11837

70

64

90

Hif

Support de fixation double a visser sur la construction.
Hauteur 70mm pour 2 coulisses.

DONNEES TECHNIQUES

Plagues de support:
Hauteur standard:

Vis:

MATERIAUX

92 x 24 x 6Bmm / 90 x 64 x Bmm
70mm
M8 x18mm écrou coulissant complet

Fonte d'aluminium et aluminium extrudé

Vis:

Inox

UNITE PAR EMBALLAGE

Piece

N° d’article
N° Stobag

Groupes e
decoul. ©

4]
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Store pour jardins d’hiver avec tirage par moteur powerFlex

24
| 4
T

Support de fixation haute a fixer sur la construction.
Particulierement recommandé lorsgu’il y a une fenétre d'aération sur la verriére.
Hauteur 200mm.

85 DONNEES TECHNIQUES
- 70 - Plaques de support: 92 x 24 x 6Bmm
Hauteur standard: 200mm
I } I__"‘:J}J, q:IJ Vis: M8 x18mm écrou coulissant complet
in D MATERIAUX
! Fonte d’aluminium et aluminium extrudé
8 = A _ Vis: Inox
o~ - i 5 i
| YRy oS T -
| UNITE PAR EMBALLAGE
| Piece
& ] |
N° d’article
- . = N° Stobag PS401/3
S
> : ' Groupes 9 10142
92 de coul. 9 10140
(4] 11839

- e——————=y Support de fixation haute a fixer sur la construction.
Particuliérement recommandée lorsqu'il y a une fenétre d’aération sur la verriere.
Hauteur 200mm pour 2 coulisses.

DONNEES TECHNIQUES
Plaques de support:
Hauteur standard:

92 x 24 x 6mm / 90 x 64 x 6mm
200mm

p Vis: M8 x18mm écrou coulissant complet
|
B = MATERIAUX
2 isailiN T:U Fonte d'aluminium et aluminium extrudé
! ‘ ‘ Vis: Inox
INN!
ey At UNITE PAR EMBALLAGE
I " ' I Piece
| | ' | |
i e =D N° d’article
% - N° Stobag PS301/4
Groupes 2] 1900
a‘ decoul. @ 10588
; (4] 11995
!
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