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Einbaustudien ECOMONT 16+

Einschalen- Mauerwerk mit

Warmedammstein

Ansicht
Variante Rollladen Variante Rollladen
mit Kurbelantrieb mit Motorantrieb
Getriebeniesche 50mm Antrieb Motor
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Wichtig:

Bei Antrieb mit Motor ist seitlich ein Freiraum fiir den Stecker von 30mm und bei einem
Kurbelantrieb eine Getriebeniesche von 50mm zu berticksichtigen.

Es konnen Mehrlangen bei den Vorder- und Hinterstiirzen entstehen

Querschnitt

Vordersturz (Beispiel)
Stahlton Typ 3 oder 38 INNRANRNNRNNNNRANRANRNNANRANAN|
Abmessungen (Breite) abhangig
von Grosse Anschlagstein
in auf Mass
& Hitersturz (Beispiel)
oo Filenit Typ 14 oder 14S
R
Abmessungen (Breite) abhangig
von Grésse Anschlagstein
Fensterbank (Beispiel)

Stahlton Typ EJ

Abmessungen (Breite) abhangig
von Grésse Anschlagstein
(Anschlagstein auf Mass zuschneiden)
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Grundriss
Hitersturz
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) R Erglrau n far Stecker|30mm
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( auf Mass

Variante Einschalen-Mauerwerk mit Warmedammstein.
Die Konstruktionsdetails, sind auf unten stehenden Seiten ersichtlich, sowie auf

der Intemetseite von Stahlton ersichtlich.

www.gasserceramic.ch/ziegelei/capo-365/

www.swissbirick.ch
www.bricosol.ch
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Einbaustudien ECOMONT 16+

Einschalen- Mauerwerk mit Warmedammestein
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Vordersturz (Beispiel)

Stahlton 3 oder 3S \
Ne 8
é Systemhche
Hitersturz (Beispiel) Filenit 14 oder 14S
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Fuhrungshohe Rollladen ECOMONT 16+
mit Lagerkonsole
8
© Untersichtsblende (Revisionsblech)
seitlich in Lagerplatte gehalten
50 | |°|var. var.
R
o X
Sturz Breite

Fihrungsschiene mit
Bohrungen

Fiihrungsschiene fir Insektenschutznetz

23|,|l,|22 Fuhrung Lichthohe X
1500 160
2100 180
2600 195

Massangabe in mm
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Ecomont Economic 37
die universelle Montagelosung

Ecomont ist ein universelles, modernes Rollladensystem und ldsst sich sowohl bei Renovationen in bestehende Ka-
sten wie auch in Lamellen-Stiirze ab 130 mm Tiefe einbauen. Die Untersichtsblende wird mit einem Klipp-System di-

rekt an der Konsole befestigt. Hand- sowie vollautomatische Bedienung méglich. Bei Neubauten empfiehlt sich eine
Sturzabmessung von 150 - 170 mm.

Drei Antriebsvarianten
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Rollladenpanzer

Endschienenverriegelung

Anschlagwinkel

www.zg-storen.ch info@zg-storen.ch






