UNIVERSAL US 3510

Senkrechtmarkise

Beschreibung

Senkrechtmarkise mit Rundform Schutzkasten — @ 100 mm, Kurbelantrieb.
Bespannung mit Markisenstoff. Senken und Heben der Markise mit
selbstschmierendem Schneckengetriebe mit Freilaufzapfen oder Endanschlag,
Untersetzung 4:1 liber Knickkurbel, Durchfiihrung mit Gelenkplatte,
Offnungswinkel 45-90 Grad. Knickkurbel: Verbindung Kurbelstange zu Getriebe
mit starrem, formschlissigem verzinktem Stahl. Kurbelstange und Knickkurbel
aus Aluminium pulverbeschichtet, korrosionsgeschutzt. Fixierung der
Knickkurbel mit Kurbelhalter aus Kunststoff. Tuchwelle aus verzinktem Stahl mit
Nut zur Aufnahme des Markisentuches. Kasten: Alu-Strangpressprofil, einteilig
in Rundform. Seitendeckel mit integrietem Zapfen zur Steckverbindung aus
Alu-Gusslegierung zur Aufnahme der Tuchwellenlagerung bzw. Befestigung des
Getriebes. Fallprofil ALU-Strangpress-Rundprofil, mit Nut zur Tuchbefestigung,
mit seitlichen Filhrungszapfen aus Kunststoff. Filhrungsschienen aus
ALU-Strangpressprofilen, mit Gleitnuten fur das Fallprofil und Profilnute fur die
Befestigungswinkel aus ALU-Gusslegierung zur vorgesetzten Fassadenmontage.
Alle sichtbaren Schrauben in INOX-Ausfiihrung.

min. 40cm min. 40cm Optlone.m_:_ e
max ;100cm ma>-< 2506m Drahtseilfihrung aus 3 mm INOX Stahlseil mit angepressten

: : Gewinde-Endstiicken oben und unten zur Befestigung im Seitendeckel oben
und Befestigungshalter aus ALU-Gusslegierung unten.
Stangenfilhrung aus Chromstahl 8 mm mit Gewinde-Endstiicken oben und
unten zur Befestigung im Seitendeckel oben und Befestigungshalter aus
ALU-Gusslegierung unten.
Getriebeausfiihrung mit Ring und aushéngbarer Markisen-Kurbel mit Haken.
Getriebeausfiihrung mit Kurbelkupplung und aushangbarer Knickkurbel mit
Kurbeltrichter.
Unten mit Bodenbefestigungshalter aus ALU-Gusslegierung.

Option Elektroantrieb: Wechselstrom-Rohrmotor 230 V / 50 Hz mit
Friktionsbremse und elektronischer Endlagen-Abschaltung, Thermoschutz.
Schutzart IP54 (Spritzwasser), mit 50-150 cm 4-poligem Anschlusskabel.

LIEFERART

Kasten mit Tuchwelle und Fallprofil mit aufgezogenem Tuch zusammengebaut.
Seitliche FUhrungsschiene abgelangt. Ohne Befestigungsmaterial.
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